
T 10/1

1

2

	 Manejo con el pie

	 El aspirador también se puede conectar y desconectar fácilmente con 

el pie, por lo que no es necesario agacharse.

	 Depósito resistente a golpes y borde protector continuo

	 Un protector continuo preserva los muebles y el equipo de posibles 

daños.
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Características técnicas y equipamiento

T 10/1

	 Soporte para guardar la boqu. barredora
	 Gancho portacables
	 Soporte para accesorios

Características técnicas
Ref. de pedido  1.527-150.0

Código EAN  4039784725102

Caudal de aire l/s 61

Vacío mbar / kPa 244 / 24,4

Capacidad del depósito l 10

Máx. potencia absorbida W 1250

Ancho nominal estándar  32

Longitud del cable m 10

Nivel de presión acústica dB/A 62

Intensidad acústica dB/A 75

Peso kg 6

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 355 × 310 × 385

Clase de eficiencia energética  E

Equipamiento
Manguera de aspiración m 2,5

Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m  
Bolsa de filtro  Fieltro

Boquilla para suelos conmutable mm 270

Material del recipiente  Plástico

Sistema de clips para la prolongación 
de manguera

 

Clase de protección  II

  Incluido en el equipo de serie.     



Accesorios para T 10/1
1.527-150.0
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Ref. de pedido Anzahl Dummy Dummy Dummy Precio Descripción

Filtro del aire de evacuación

Filtro de protección del motor 1 6.414-611.0 5 unidades Filtro de protección del motor, filtro de recambio, en caso de 
suciedad pronunciada.



Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanen-
te

2 5.731-624.0 1 unidades Nailon, lavable a 40 °C máx. 
3 5.731-649.0 1 unidades Filtro de fieltro de poliéster reforzado, lavable a 40 °C como 

máximo.


Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)

Bolsas de filtro de fieltro 4 6.904-315.0 10 unidades Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente al desgarre, 
categoria de polvo M.



Bolsas de filtro de fieltro en pa-
quete grande

5 6.904-321.0 200 unidades Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente al desgarre, 
categoría de polvo M. Rentable paquete grande.



Filtro HEPA, categoría de polvo H

Kit de montaje para cartucho de 
filtro HEPA

6 2.641-229.0 1 unidades Cartucho de filtro HEPA con set de montaje para 6.414-
634.0.



Cartucho de filtro HEPA 7 6.414-634.0 1 unidades Cartucho de filtro HEPA, papel/metal (HEPA 12). 
Cartucho de filtro HEPA JDM T 
10/1

8 2.639-816.0 1 unidades Cartucho de filtro HEPA con set de montaje para 6.414-
634.0



Bolsas de filtro de papel (dos capas)

Bolsas de filtro de papel 9 6.904-333.0 10 unidades Homologación para la categoría de polvo M 
Bolsas de filtro de papel, paquete 
grande

10 6.904-337.0 300 unidades Homologación para la categoría de polvo M. Rentable pa-
quete grande.



Bolsas de filtro de papel 11 6.904-370.0 10 unidades Bolsas de filtro de papel de alta calidad para la eliminación 
de residuos sin polvo.



Bolsa de filtro textil

Bolsas de filtro textil 12 6.904-316.0 1 unidades Algodón, lavable (40 °C), reutilizable. 
  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios para T 10/1
1.527-150.0
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Ref. de pedido Cantidad
Diámetro 
nominal

Longi-
tud

Anchu-
ra Precio Descripción

Codo, plástico

Codo de plástico 1 4.408-051.0 1 unidades DN 32 Plástico con sistema de clips C-32. 
Codo confort, plástico, sistema de 
clips C 32

2 4.440-865.0 1 unidades DN 32 Codo de plástico (DN 32) con sistema de acoplamiento por 
clips C-32 y abertura para aire de alimentación para la 
regulación del deslizamiento de las boquillas para suelos en 
recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos.



Boquillas combinadas, seco

Boquilla combinada 3 6.907-467.0 1 unidades DN 32 270 mm 
Boquilla combinada para parqué 4 6.906-107.0 1 unidades DN 32 360 mm La boquilla combinada de plástico para parqué (AN 32) 

cuenta con unas tiras de cepillo y dos rodillos y es adecuada 
para todas las aspiradoras T de uso comercial. La boquilla 
combinada no es conmutable. 360 mm.



5 6.907-486.0 1 unidades DN 32 300 mm 
Boquilla combinada (seco) 6 6.906-812.0 1 unidades DN 32 255 mm La boquilla para suelos combinada es de plástico y cuenta 

con una suela deslizante de plástico y dos rodillos.


Tubos de aspiración, metálicos

Tubo de aspiración 7 6.906-618.0 1 unidades DN 32 0,5 m El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con 
recubrimiento de plástico negro sirve también de prolonga-
ción adicional, por ejemplo, para aspirar techos.



Tubo asp. metal telescópico DN32 
06-1m

8 6.903-524.0 1 unidades DN 32 El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 
0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por 
ejemplo, para aspirar techos.



Tubo de aspiración 9 6.903-850.0 1 unidades DN 32 0,5 m Metálico cromado, AN 32, longitud: 0,5 m, 
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)

Manguera de aspiración con codo, 
antiestática

10 4.440-907.0 1 unidades DN 32 2,5 m Calidad mejorada: manguera de aspiración de 2,5 m con 
fijación para aspiradora en seco, fijación con clip y codo 
(C-AN 32).



Manguera de aspiración completa 11 4.440-982.0 1 unidades DN 32 2,5 m 
Kits de boquillas

Kit de boquillas 12 2.860-143.0 4 unidades DN 32 El juego de boquillas (AN 32) para todas las aspiradoras en 
seco de uso comercial incluye boquilla para ranuras, boquilla 
para acolchado, pincel redondo y soporte de clips.



Inaktiv

Codo, plástico 13 4.408-052.0 1 unidades DN 32 El codo de plástico electroconductor (DN 32) con sistema de 
clips C-32 reduce la carga electrostática. Opcional para 
BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.



Cepillos multiuso

Cepillo multiusos 14 6.906-122.0 1 unidades DN 32 120 mm Cepillo multiuso de plástico. Ribete de las cerdas: 120 x 45 
mm. Para todas las versiones T y BV.



Boquilla para ranuras

Boquilla de ranuras 15 6.903-403.0 1 unidades DN 32 210 mm La boquilla de ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores 
en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y 
rincones.



Cepillos para radiadores

Cepillo para radiadores 16 6.903-404.0 1 unidades DN 32 El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para 
ranuras 6.903-403.0



Boquilla para tapicerías

Boquilla para tapicerías 17 6.903-402.0 1 unidades DN 32 120 mm La boquilla para acolchado de plástico (AN 32) con tira para 
pelusas viene de serie con T 201, T 201 + ESB 28. Opcional 
para T 7/1, T 191, T 10/1.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



Accesorios para T 10/1
1.527-150.0
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Ref. de pedido Cantidad
Diámetro 
nominal

Longi-
tud

Anchu-
ra Precio Descripción

Cepillos de aspiración

Pincel aspirador 18 6.903-887.0 1 unidades DN 32 70 mm El pincel de aspiración giratorio (AN 32, plástico) con ribete 
de las cerdas de PA mide 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras 
BV y T.



Boquillas turbo

Boquilla para tapicerías turbo 19 2.860-113.0 1 unidades DN 32 160 mm La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 
160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.



Boquilla para suelos turbo 20 2.860-114.0 1 unidades DN 32 270 mm La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 
mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.



Kits de reparación

Juego de reparación, C 32 21 2.639-739.0 1 unidades DN 32 El juego de reparación (C32) contiene manguitos de conexi-
ón enroscables para aspiradoras T de uso comercial con 
sistema de fijación con clip.



Mangueras de aspiración (sistema de clips)

Manguera de aspiración 22 4.440-890.0 1 unidades DN 32 2,5 m Con conexión para aspirador en seco y por clips C-32. 
23 4.440-911.0 1 unidades DN 32 2,5 m Manguera de aspiración con fijación para aspirador en seco 

y fijación con clip (C 32).


Manguitos de acoplamiento

Racor de conexión, DN 32/35, con 
rosca interior

24 6.902-077.0 1 unidades DN 32 Manguito de conexión con rosca interior no electroconduc-
tor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos 
de conexión.Apto para AN 32 o AN 35.



Mangueras de prolongación (sistema de clips)

Manguera de prolongación 25 6.906-237.0 1 unidades DN 32 2,5 m Manguera de prolongación no electroconductora estándar 
para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de aco-
plamiento por clips.



Manguera de prolongación electro-
conductora

26 6.906-277.0 1 unidades DN 32 2,5 m Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductora. 

Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

Elemento de ampliación 27 6.902-083.0 1 unidades DN 32 De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no 
electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.



Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

Elemento reductor de DN 35 a DN 
32.

28 6.902-072.0 1 unidades DN 35 Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La 
solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de 
aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspirado-
ras NT de uso comercial.



Kit de adaptadores reducción/ampliación

Kit de manguitos de reducción/
ampliación

29 2.860-117.0 1 unidades AN 40/35, AN 35/32 (tubo –> boquilla), plástico. 

  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Herramientas de aspiración

Boquilla multiuso 1 6.906-089.0 
  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


